
PRENOSNÝ BEZDRÔTOVÝ MONITOROVACÍ
SYSTÉM NA ZRNO A SEMENÁ
BEZDRÔTOVÝ TYČOVÝ SENZOR

The overview is yours - also on the go.

Kľúčové vlastnosti a výhody

Monitorujte teplotu a vlhkosť vašej skladovanej úrody pomocou výkonného
bezdrôtového riešenia.

Tento bezdrôtový tyčový senzor je zariadenie so zabudovanou bezdrôtovou technológiou, ktorá presne
monitoruje teplotu a vlhkosť skladovanej úrody. Každá tyč zobrazuje svoje údaje v aplikácii AgroLog a
môže byť presunutá na miesto, kde je to najviac potrebné.

Aplikácia AgroLog zasiela upozornenia, pri dosiahnutí kritických hodnôt, čo pomáha predchádzať stratám
úrody a znížiť riziká. Tyč funguje s viacerými typmi zrna a semien a aj v rôznych prostrediach. Môže byť
umiestnená napríklad aj v zemiakoch, repe, drevených štiepkach a rôznych druhoch obilnín.

Prispôsobiteľné bezdrôtové riešenie
Náš bezdrôtový systém je prispôsobiteľný vašim
potrebám. Je ľahké ho používať a premiestňovať.
Môžete sami rozhodnúť, koľko senzorových tyčí
potrebujete na monitorovanie vašej úrody.

Možnosť umiestnenia kdekoľvek
Naša bezdrôtová tyč je vhodná pre rôzne
druhy plodín, ako je jačmeň, obilie, zemiaky a
iné. Je tiež vodotesná, takže ju môžete
umiestniť aj vo vlhkých prostrediach.

Predchádzajte škodám a stratám
Je možné nastaviť upozornenia pre teplotné a
vlhkostné limity, čo vám pomôže predchádzať
akémukoľvek poškodeniu vašej úrody a
stratám.

Automatické aktualizácie každú hodinu
Tyčový senzor sa aktualizuje podľa vášho
nastavenia - môže sa aktualizovať aj niekoľkokrát
denne. V prípade potreby môžete tiež vykonať
meranie manuálne.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
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Rozsah merania (vlhkosť): 5 až 50% závisiace od
druhu plodiny
Rozsah merania (relatívna vlhkosť): 0 až 100%
Rozsah merania (teplota): -20°C až 60°C
Presnosť (vlhkosť): od +/- 0.18% vlhkosti až
+/- 0.32% vlhkosti pri normálnej teplote,
relatvívnej vlhkosti a v závislosti od druhu plodiny
Presnosť (teplota): +/- 0.2°C
Minimálna jednotka merania: 0.1% vlhkosť, 0.1C°
teplota

Váha: 580 g
Rozmery: 194x10x6 cm
Flexibilná a pevná: Sklolaminátová tyč, s malým
priemerom, ktorá umožňuje jednoduché vsunutie
Filter: Nerezová oceľ
Špic: Hliník
Batéria: Veľkosť “D” Fanso ER34615M/S STD alebo Saft
LSH 20
Životnosť batérie: viac ako 2 roky

Supertech Agroline ApS
Maltgoerervej 7
5471 Soendersoe
Denmark

Phone: +45 6481 2000
Email: info@supertech.dk
www.agrolog.io

Stiahnite si aplikáciu tu:

S aplikáciou AgroLog máte vždy kontrolu

nad svojimi produktami a skladovaním.

Získate informácie v reálnom čase a

historický prehľad o svojich plodinách.

V aplikácii sa nachádza úplný prehľad

o dátach získaných zo všetkých

zariadení v rôznych časových

horizontoch. Všetky tieto informácie sú

dostupné v aplikácii a dostupné

prostredníctvom vášho smartfónu.

Bezdrôtový tyčový senzor je zariadenie, pripravené na okamžité

použite, komunikujúce s aplikáciou AgroLog, ktorá zabezpečuje

ochranu počas žatvy.

Dodávame dva typy tyčí: CSS-T merajúce teplotu a CSS-TM

merajúce teplotu a vlhkosť. Nižšie je uvedená

konfigurácia tyče a môžete sa dozvedieť

viac o kritických technických špecifikáciách.

Vyššie je uvedená jedna z
možných konfigurácií tyče

Multiple products Simple overview Traceability Customization

Aplikácia AgroLog

ISO 9001
Certified

1,9
6 m

Tlačidlo pre vynútené meranie

Senzor na meranie
teploty a vlhkosti okolia

Senzor na meranie teploty zrna

Senzor na meranie teploty a vlhkosti zrna

Viacero produktov Jednoduchý prehľad História meraní Prispôsobiteľnosť


