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AUTONOMNÍ ROBOT URČENÝ K AUTOMATIZACI  

PĚSTEBNÍCH PRACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, 

V OVOCNÝCH, OKRASNÝCH A LESNÍCH ŠKOLKÁCH, 

V SADECH A ZELINÁŘSTVÍ A V POKUSNICTVÍ 

 

LEHKÝ 

SNADNO OVLADATELNÝ 

SNADNÝ TRANSPORT 

RŮZNÉ TYPY NÁŘADÍ K DISPOZICI 

 

 



 

 

 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Výkon 24,8 HP * motor Kubota 24.8 LE diesel * pohon hydraulický * max. rychlost 4,5 km/h 
 
Hmotnost 800 kg 
 
Rozměry: šířka 70 cm, výška 120 cm, délka 140 cm * měnitelný rozchod 75 až 105 cm * šířka pásu 
180 mm 

 

UŽITNÉ PARAMETRY 

CAN BUS (raw CAN, CANopen, SAE J 1939) 
 
Dálkové ovládání 200 m 
 
Čelní závěs: zdvih 200 mm * nosnost 100 kg 
 
Zadní závěs: zdvih 600 mm * nosnost 150 kg 

 

NAVÁDĚNÍ A SOFTWARE 

RTK přijímač * navigační controller * kompenzace naklonění * k programování tablet s OP Android 
 
Navádění dle AB linií * automatické otáčení na souvrati * on-line sledování * pulsní odesílání dat 

 

NÁŘADÍ A OPERACE 

Vrtací adaptér s 1 nebo 3 vrtáky  * 1 x prům. 40 cm nebo 3 x prům. 25 cm 
 
Postřikovač pro aplikaci hnojiv do řádků 
 
Mulčovač * záběr 100 cm 
 
Kultivátor * záběr 110 cm 

 

Výrobce: Hári Tech Kft., Külterület 086/3, 8767 Pötréte, Hungary, e-mail: info@hari-tech.hu 

 

Distributor:                                                                        www.Leadingfarmers.cz 
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